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Produktbeschreibung
Aufbrennsperre ist ein Grundierkonzentrat auf Basis einer Kunstharzdispersi-
on, gelb pigmentiert und alkalibeständig.

Lagerung
Kühl und frostfrei (+5 °C bis +25 °C) im ungeöffneten Originalgebinde 
18 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde dicht verschließen. Vor direkter Son-
neneinstrahlung oder Wärmeeinwirkung schützen.

Qualität
Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Qualitätsüberwachung.

Eigenschaften und Mehrwert
 ■ Für innen

 ■ Lösemittelfreies Konzentrat

 ■ Saugfähigkeitsregulierend

 ■ Gelb pigmentiert

 ■ Manuelle oder maschinelle Verarbeitung

Anwendungsbereich
Anwendung im Innenbereich auf Ziegelmauerwerk, Porenbeton, Kalksand-
stein, sonstigen stark saugenden Untergründen zur Reduzierung der Saugfä-
higkeit des Untergrundes und des Risikos des Aufbrennens als Putzhaftbrü-
cke nach DIN 18550 vor dem Aufbringen von:

 ■ Gipsputzen (z. B. MP 75 ActiveComfort, MP 75 Diamant, MP 75 L, 
MP 75 G/F-Leicht)

 ■ Handputzen (z. B. Rotband, Goldband)
 ■ Ansetzbinder für Trockenputz (z. B. Perlfix)
 ■ Dünnputzen (z. B. Multi-Finish)
 ■ Rotkalk Fein auf Rotkalk in-Board
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Ausführung

Hinweis
Aufbrennsperre darf nur mit sauberen Wasser verwendet 
werden. Durch die Vermischung mit anderen Materialen 
können sich die Eigenschaften stark ändern.

Untergrund und Vorbehandlung
Der Untergrund muss tragfähig, trocken, fest und ausreichend formstabil 
sein.Des Weiteren muss der Untergrund staubfrei, frei von losen Teilen, Öl, 
Fett, Schalungstrenn- und Nachbehandlungsmitteln, Sinterschichten, Verun-
reinigungen und schädlichen Ausblühungen sein und den Anforderungen an 
die Ebenheit von Bauteiloberflächen gemäß DIN 18202 entsprechen.

Vorarbeiten
Schmutzempfindliche Bauteile, besonders Glasflächen, Holz, Metalle, Natur-
steine und Bodenbeläge abdecken bzw. wasserfest abkleben.
Merkblatt „Abklebe- und Abdeckarbeiten für Maler- und Stuckateurarbeiten“ 
des Bundesverbandes Ausbau und Fassade beachten.

Verarbeitung
Eimerinhalt vor Arbeitsbeginn mit sauberem Werkzeug gut aufrühren. Auf-
brennsperre entsprechend dem Untergrund mit sauberem Wasser verdünnen 
(siehe Tabelle Verdünnung) und volldeckend im Kreuzgang mit der Lammfell-
rolle/Bürste gleichmäßig auftragen oder spritzen. 
Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Verunreini-
gungen durch Aufbrennsperre (Spritzer oder Ähnliches) möglichst im noch 
frischen Zustand mit warmen Wasser von den betroffenen Flächen wischen. 
Angetrocknetes Material kann nach Aufweichen mittels nassem Wischtuch 
o. Ä. entfernt werden. 

Verarbeitungstemperatur/-klima
Material-, Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und 
bis zur vollständigen Trocknung der Grundierung +5 °C nicht unterschreiten.

Verarbeitungszeit
Mit den Folgearbeiten solange warten, bis Aufbrennsperre nicht mehr klebt 
und durchgetrocknet ist (mindestens 6 Stunden bei +20 °C und 65 % relati-
ver Luftfeuchte). Bei kühlen und feuchten Baustellenbedingungen ergeben 
sich entsprechend längere Trocknungszeiten.
Saugende Untergründe sowie gute Lüftung verkürzen die Trocknungszeiten. 
Die Zeitspanne nach der Trocknung von Aufbrennsperre und dem Beginn der 
Folgearbeiten soll wegen möglicher Baustaubablagerungen gering gehalten 
werden.

Verdünnung
Untergrund Nachfolgende 

Beschichtung
Richtwerte für die 
Verdünnung
Raumteile
Aufbrennsperre: 
sauberes Wasser

Schwach saugend Gipsputz, Ansetzbinder für 
Trockenputz, Dünnputz

1:1

Stark saugend 1:3

Rotkalk in-Board Rotkalk Fein 1:3

Technische Daten
Bezeichnung Einheit

Dichte Ca. 1,1 kg/l

Viskosität Flüssig

PH-Wert Ca. 8

Die technischen Daten wurden nach den jeweils gültigen Prüfnormen er-
mittelt. Abweichungen davon sind unter Baustellenbedingungen möglich.

Materialbedarf und Verbrauch
Untergrund Konzentrat-Verbrauch je Auftrag

Schwach und stark saugend 50 – 100 g/m2

Alle Angaben sind Zirka-Werte und können je nach Untergrund abwei-
chen. Der genaue Verbrauch ist am Objekt zu ermitteln.

Lieferprogramm
Bezeich-
nung

Ausfüh-
rung

Verpackungs-
einheit

Artikel-
nummer

EAN

Aufbrenn-
sperre

15 kg 24 Eimer/Palette 00005463 4003982104526
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